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Sensor com led
e circuito integrado
 incorporado

Equipamento pneumático
com alto padrão de
 confiabilidade

Pedal
para ciclo unitário
standard

Exemplos de aplicaçãoExemplos de aplicação
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1010 mm

1630
mm

Controle de pressão
com manômetro
integrado

Mesa com subida e 
descida elétrica

Dois carros independentes
permitem regular duas 
alturas de impressão

Lig/desl. pressão
do copo

Ergonomia
todos comandos
no painel frontal

Mesa de coordenada
independente
para cada clichê

DAP
4 cores com guias 
lineares

Regulagem sem 
ferramentas

Quadricromia

Tampão 1

Tampão 2

Com  regulagem de profundidade  
independente é  possível imprimir
 peças com alturas diferentes

Peça

Impressora Tampografica 4 cores  Impressora Tampografica 4 cores  

730
mm
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600/800

500/700

200 Kg

230 Kg

110/220 VAC

110/220 VAC

220

235

Quantidade
de cores

Versão
Tamanho
do clichê

Tipo
do tinteiro

S-93

S-94

03

04

Selado

Selado

115 X 250

115 X 250

Diam. 85

Diam. 85

5 a 6

5 a 6

Clichê fixo

Clichê fixo

Área útil
impressão

Velocidade
impressão
(ciclos /hora)

Peso
Tensão

de trabalho

Pressão
de trabalho

Kgf/cm2
de ar máximo

Litros/min.

Sistema
Mecânico

Consumo

S-162 02 Selado 180 X 400 Diam.150    300/400 230 Kg 110/220 VAC 5 a 6 235 Clichê fixo

600/800 200 Kg 110/220 VAC 220S-92 02 Selado 115 X 250 Diam. 85 5 a 6 Clichê fixo

S-160 01 Selado 180 X 400 Diam.150    800/1000 190 Kg 110/220 VAC 5 a 6 230 Clichê fixo

S-210 01 Selado 225 X 480 Diam. 200    300/350 230 Kg 110/220 VAC 5 a 6 235 Clichê fixo

02 Selado 225 X 480 Diam. 200    300/350 230 Kg 110/220 VAC 5 a 6 235 Clichê fixoS-212
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Desliga máquina Tempo continuo Contador regresivo 

Contador progresivo 

Dap 

Enter (confirma) 

Aumenta e diminui números 

Troca casas decimais números 

Zerar contador 

Refuga peça 

Tempo espera tampão 

Função mix 

Reset memoria 

Liga máquina 

Move carro p/ traz e frente 

Desce tampão 

Inibe tampão 

Ciclo unitário ou continuo 

Funções do Teclado 

Velocidade subida tampão 

Velocidade decida tampão 

Regula pressão geral 

Indicador pressão geral 

Regula pressão raspador 

Indicador pressão raspador 

Display 

Teclado 

TX -126
Microcontrolado

PAD TRANSFER PRINTER

O

 I 

O

 I 

F6

F7

F8

F9

F10

Emergência 

Liga/desl. lâmpada 

Liga/desl. máquina 

TX -156

Peças em contato com a tinta em 
alumínio ou cromo duro

Equipamento pneumático de
1a. linha

Pintura com tinta
de alta resistência
química

Setup rápido

Pedal acessório standard
Velocidade
e precisão

Mesa com regulagem
altura

Comandos dedicados

Exemplos de Aplicação
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Opcionais:Opcionais:
Mesa de coordenadas
Copo reserva
Filtro com purgador
Dosador de solvente
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