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0 Selado | 115X 250 | Diam. 85 | 600/800 200 Kg ]110/220 VAC Cliché fixo

03 Selado I115 X 2soI Diam. 85 I 600/800 I 200 Kg 1110/220 VACI 5a6 220 I Cliché fixo ]
04 Selado 11 15 X 2501 Diam. 85 I 500/700 I 230 Kg 1110/220 VACI 5a6 235 I Cliché fixo j

) )
) )
02 | Selado ]150X300] Diam.120 | 500/700 | 230Kg [t0220vAC] 5a6 | 235 | Clicnéfixo )
) J{
) )
I )

01 Selado | 180 X 400 | Diam. 150 | 800/1000 | 190Kg [110220vAC] 5a6 230 | Clchéfivo )
02 Selado I1 80 X 4ooI Diam.1SOI 300/400 I 230 Kg I110/220 VACI 5a6 235 I Cliché fixo ]
01 Selado | 225 X 480 | Diam. 200] 300/350 | 230Kg |t0220VAC] 526 235 | Clchéfixo |
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Equipamento pneumético

com alto padrdo de confiabilidade

Pedal

para ciclo unitario

standard

Sensor com led
e circuito integrado

incorporado

Controle de pressdo
com mandémetro

integrado

NEOGRAF®

nj__H

Opcionais:

Mesa de coordenadas
Copo reserva

Filtro com purgador
Dosador de solvente

Tampografia,Serigrafia e Laser
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